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Manuai del usuario

BOMEBA LR

‘BOMBA RC

BOMBA MAGNUM

BOMBA CYGNET

‘Amtes de comenzar fa instalacion, lea atentamene todas las instrucciones y advenencias,

Parz las instrucciones de funcionamiento y especificaciones adicionaies, vea la
placa de identificacion del producto.

VERIFICACION

Verifigue ef material a su recepcion. Contacte ef distribuidor o e!transpamsta en caso
de falta o rotura de ajguna pieza. Verifigue si el formato y el modelo corresponden a jos
especificados.

CONSIGNAS DE SEGURIDAD 1MPDRTANTES
Durante ja_instalacifm v utilizacion de este arefacto aléctrico, se deberan observar las
medidas de sequridad de base, especiaimente las siguientes:

- RIESGO DE APRISIONAMIENTO POR SUC-
A i ATENCION! cion ouE PUEDE CAUSAR HERIDAS
GRAVES D MORTALES.
La bomba puede crear una fuene succién répidamente y generar un riesgo de apri-
sionamiento 'si se encuentra mal conectada a los orificios de succién. Una persona
puede sufrir desmembramiento, atascamiento o puede ahoparse si una parte de su
cuerpo o sus cabelios toman contacta con los orificios de succion o con tapas de
toma de fondo mal colocadas, faltantes, fisuradas o dafiadas. Parareducir el riesgo
al maximo, las hombas y Ias conexiones deben instalarse segin a la versién mas
| reciente de las normas NSPI.o IAF, asi como también a las directivas de ia CPSC y
‘@ los codigos nacionales, provinciales y iocales vigentes. A continuacian, afgunas
de dichas exigencias. Siempre consulte el dltimo reglemento para asegurarse de
que su instalacién siga los requerimientos exigidos para reducir al maximo los riesgos
de aprisionamiento por succion.

1.Todas las tapas de orifisio de succian sumergidas en su totalidad deben estar
homolegadas por fa norma A112.19.8 dei ANSI/ASME.

LNo utilice una bomba en una instalacion donde haya sélo un orificio de succion
sumergido por.compieto.

15i la piscina posee toma de fondo, habra que prever dos como minimo para cada
sistema de bombeo, y cada toma debera contar con una tape de ofificio de succidn
homoiogada. Exigencias adicionales pueden aplicarse a chapoteadores a fin de
reducir al maximo ios riesgos de aprisionamiento.

4.Las espumaderas o skimmers deben proveer el 100% del régimen del flujo necesario
para la homba y deberan instalarse al aire libre. La espumadera o skimmers no se
considera una segunda toma de fondo.

5.3i la piscina se encuentra equipada con dos orificios de succion, el fiujo maximo
tiel sistema nunca debera ser superior a fa capacidad nominal de una de ias tapas
hnmaiogadas instaladas sobre fos orificios de succion. De haher mas de dos orificios
de succidn, la suma de Ias capacidades nominales dehera ser por io menos igual
&l doble del flujo maximo del sistema,

6.0ebera preverse una separacian de por {o menos 0,9m {3 pi] entre cada tapa de
orificio de succion, medida que se1omard apartir del centro de las tuberias de succion.
TNo instale clapets de retencion. Si fuesen necesarics, asegurarse de gue su
instalacion respete las normas exigidas,

8Nunca utilice un spa o piscina cuya tapa de orificio de succion se encuentra
daiada, fisurada, faltante o mai instaiada. La tapa de orificio de succidn debera
atornillarse contomillos de acero inoxidable, provistos con la tapa, Si £sta no presentase
tornillos, soiicite piezas de recambio a su proveedor.

OBSERVACION: Para obtener la version mas reciante de las normas NSPI o IAF,
comuniguese con la Association of Pool and Spa Professionals (APSP) a traves del
sitio wwwitheapsp.org o al numero 703-838-0083, interno 301. Para obtener la version
mas reciente de las directives de la Consumer Product Safery.Comision [CPSC),
comuniquese con dicha comisidn & través del sitio www.cpsc.gov o al nimero
301-504-7823. Consulta libre del documento "Guidelines for Entrapment Hazards:
Making Poois and Spas Safer” en fa direccion www.cpsc.gov/epscpub/pubs/383.pdf.

| tripolar y protegido por un disyuntor tripoiar. De no estar seguro de que e toma

-

/N jATENCION! T i ‘
Para reducir los riesges de heridas, no permita

gue los nifios utilicen este producto, a excepcion de mantenerlos bajo una
estricta y constante vigilancia.

A\ AT sV 1!
A I “:MEEUN‘ |Para zrtefactos con ficha v cable aléctrico),

Riesqo de descarga elécmica.. Unicamente conecte 14 ficha 2 un toma corriente

corriente esté protegido por este tipo de disyuntor, haga lamado a un electricista
calificado.

N ATENCION!
&‘ iAH ENCiQN. |Para-artefactos. conficha y cable eléctrico). No

enterrar el cable bajo tiarra. Instale el cabie eléctrico de manera tai que los dafios
que puedan causarie las cortadoras de cesped, pedadoras y otros eguipos sean
minimos.

/\ jATENCION! | o
{Para artefactos con ficha v cable sléctrico).

Para reducir los riesgos de descarga eléctrica, rempiace inmediatamante el cable
en caso de encontrarse dafado.

/\ jATENCION! -
(Para bombas de spa y piscina termal). No

instale el artefacto dentro de un recinto externo ni debajo del spe o piscina termal,
salvo indicacién contraria al respecto.

/\ {ATENCION! |
’ (Para artefactos con ficha y cable electrico).

Para reducir los riesgos de descarga elctrica, no utilice una extension eléctricapara
conectar el artefacto al toma corriente; preferentemente instale un toma corriente

&N un sitio apropiado.

/\ |ATENCION!
Instaie la homba porfo menos & 1,50mts. (5 pi)

de la piscina pare evitar que los nifos la utilicen como acceso a fa piscina (consultar
la norma ANSI/NSPI-8 1996 entitulada “Model Barrier Code for Residential
Swimming Pools, Spas and Hot Tubs”).

UBICACION DE 1A INSTALACION

instale la bomba lo mas cerca posible del spa o piscing, pero conservando un
minimo de 1,50mts. {ver advertencia dada mas arribal. Preferir instalarla en
un luger seco y bien aireado, protegiéndala de los rayos del sol v en una
superficie dura y de nivel. Tener en cuenta los siguientes aspectos: drenaje
del agua iejos de la bomba, ventilacidn del motor de la bomba, facil acceso a
mantenimiento e hibernacion, y proteccion contra intemperies. Las bombas
sin filtro no poseen cebado automatico v estdn concebidas para una succion
sumergida {todes los empalmes v tuberias de succion se encuentran instalados
por debajo del nivel del agua). Portanta, este tipo de bomba se debe instalar
a una altura por debajo del nivel del agua cuando el spa o Ia piscina estén
llenos; sin embargo, si el tubo de succidn presenta valvulas, ia bomba puede
instalarse por sobre el nivel del agua ya que es posible cerrar las vaivulas
nara el cebado, Reducir al minimo la distancia vertical en caso de decidir
instalar la bomba por sobre el nivel del agua. Los arefactos con filtro son de
autocebado, pero deben estar o mas cerca posible del nivel del agua, o por
debajo del nive! del agua, para facilitar el cebado.



L

TUBERIA

P| OLDADD CON SOLVENTE
Se puede utifizar un tubo de PVC blando o rigido. Las extremidades del tubo deben estar
limpias y exentas de rebaba, producida durante el corte. Asegurarse de utilizar adhesivo
apropiado para el tipo de tubo utilizado. Los adhesivos que se recomiendan a continuacian
son a titulo de .ejempio; no limitarse & esas marcas:

-PVC : Empaime PVC-ABS -
Uni-Weld Pool-Tite 2000 Uni-Weld Pool-Tite 2000
Suregard Flex 20 Suregard Weld-All No. 5
IPS Weld-On 705 IPS Weld-OM 794

Observacion: La utilizacién de un pegamento fortalece el agarre de los empalmes. El
adhesivo Suregard P3000 viene con un trazador color pirpura autorizado donde le
normativa vigente exige le utilizacién de un adhesiva.

Atencion: Tenar en cuenta las condiciones ciméticas durante fa aplicacion de adhesivos.
Algunas condiciones atmosféricas, como por ejemplo, una muy alta humedad, pueden
atenuar la eficacia de algunos adhesivos. Seguir las instrucciones del fabricante.

Utilizar s6lo cinta de teflon o su eguivalente para los empaimes roscados. Los selladores
para juntas pueden dafiar las uniones roscadas, No se recomienda la utilizacién de
productos a base de silicona o petréleo. NO AJUSTAR EXCESIVAMENTE: AJUSTAR A
MANO Y LUEGO UNA MEDIA VUELTA SON SUFICIENTES.

TUBERA DE LA BOMBA

Ef didmetro del tubo de succidn debe serigual o superior al del tubo de descarga. Evitar
utilzar un tubo de succidn cuyo diametro sea menor que el del empaime de iz bomba.
Los tubos deben ser lo més derechos y cortos posible, y de dimensiones apropiadas.
Evitar instalar un codo directamente a la entrada de la bomba (instalar un tramo extra
de tuba recto para permitirun correcto ingreso de agua). Los alargues horizontales de
los tubos deben estar inclinados ligeramente hacia arriba en direccion a la bomba para
evitar la formacidn de bolsas de aire. Preveer un dispositivo de soporte independiente
‘para los tubos de modo que no ejerzan ninguna presion contra la bomba. Mantener la
mayar parte posible del tubo de succién por debsjo del nivel de! agua para reducir el
tiempo de cebado. Instale valvulas y empaimes en los tubos de succion y retumn para
fac:htarsu marrtammrentn

Se recomienda la instalacion de vélvulas para controlar la descarga de la. bomba por
estrangulamiento. Las vélvulas son esenciales para el mantenimiento del artefacto si
el sistema se encuentra instalado por debajo del nivel del suelo. Las valvulas de
succion permiten el cebado de todas las bombes sin filtro instaladas por debajo del
nivel del agua. Las bombas con filtro poseen auto cebado. Mantener lz véivula del tubo
de succion completamente abierto durante el funcionamiento.

LECTRICID

Ver la placa de identificacidn del motor para conocer las datas de mantenimiento

-eléctrico. Todos los motores dehen estar protegidos por un asilante o disyuntor.

Asegurarse de que el grosor de los cables sean los convenientes tanto para ia potencia
de la bomba como-para la distancia respecto de la fuente eléctrica. Debera serun
electricista calificado quien realice el cableado conformemente a las normas vigentes.
Para una seguridad optima, se recomienda la instalacian de un disyuntor tripolar.

*ENCENDIDG DE.LA BOMBA

No encender la bomba antes del cebado, ya que el agua enfria y lubrica la junta. Enel
caso de las bombas sin filtro instaladas por debajo del nive! del agua, cerrar la valvula

Piezas para los modelos LR,LR9, LR9-6, LR-3 y LR-6

Namero Peiza No. DESCRIPCION

i 42-1678-09-R  Anillo de blogueo Ring-Lok*

2 39-0753-10-R Tapa de filrro

3 47-0352-81-R Junta tarica de 4 7/8 po x § 7 po x 3/16 po

4 16-1052-15-R Filtro

5 16-1120-05-R Caja de filtro, con tapa, orificio de 12 h 00
16-1117-00-R Caja de filtro, con tapa, orificio de 8 h 00

) 47-0258-53-R Buje cuadrado de 6 1/8 po x 1/8 po

7 10-1462-07-R Buje de junta

2 05-37680-08-R  Turbina n°9838 de 3,45 po de didmetro para mod. STLRB, STLR3
05-3759-02-R Turbina n°8838 de 3,73 po de diametro para mod. SILR3, SILAG
05-3821-06-R Turbina n°9838 de 4,0 po de diémetro para mod, S15LA6, $15LR3
05-3853-07-R Turbina n*11350 de 4,20 po de diametrc pare mod. S2LRG, S2LR3

58 10-0802-08-R Junta mecdnica

10 02-1388-08-R Soparte n°11230

11 14-2223-01-R6  Tornillo PL hexagonal 10-24 x 1 1/4 po (total - 6 por boisa)

14-4238-00-R6  Tornillo acero inox.. hexaguﬁai 10-24 x 1 1/4 po (total:8) LRDY
{6 por bolsa)

Tuerca hexagonal PL (Tatal: 6 - B/bolsa)

Tuerca hexagonal acero inox. 10-24 (Total: 6] LRDV (6 por bolsa)
Tepa de 1/4 po con junta torica [2/bolsa)

Cable de & pi con ficha F/LRG

12 14-3871-03-Rb

14-4239-09-A6
13 31-1608-06-R2
15 23-4857-08-R

23-4856-00-R  Cabie de 3 pi con ficha F/LR3

16 32-0152-08-R  Caja de motor, con interruptor basculante

17 14-2256-01-R4  Cabeza hexagonal embridada SL de 8/32 po x 1/2 po (4 por bolsa)
23-4864-00-R Brida para cable de & pi
23-4863-01-R Brida para cable de 3 pi

25 Mator (contactar distribuidor local}

Piezas para los modelos Cygnet y Cygnet Il Series
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Nimere  Peiza No. DESCRIPCION
1 42-1678-09-R Anillo de blogueo Ring-Lak*
2z 39-0753-10-R  Tapa de filtro
3 47-0352-41-R Junta torica de filtro de 4 7/8 po x 3/ po
4 18-1052-15-R  Filtro
& 16-1138-05-R Caja de filtro con tapa de 2 po, posterior a 01/11/02
16-1105-04-R Caja de filro con tapa de 2 po, anterior a 01/11/02
3 31-1808-06-R2  Tapa con junta torica {2 por bolsa)
7 14-0383-28-R Pasador cilindrico de 1/4 po x 2 po {remplaza pieza n*14.4231-07-R)
] 14-1302-07-R4  Tornillo acera inox,, cabeza hexagonal de 3/8 po - 16 x 3 {remplaza
pieza n®14-1301-02-R - 4/holsa)

] 14-0722-01-R4  Arandela de seguridad de acero inox. de 3/8 po [¢ por baisa)
10 14-4361-08-R4  Tuerca hexagonal con silicona BRZ de 3/8 — 16 (4 por bolsa)

11 14-4206-08-R5  Tornillo de difusor 8-16 x 1 1/4 po |5 por bolsa)

12’ 06-0153-09-R Difusor

13 10-1462-07-R  Junta

14 05-3938-08-R  Turbina, 3/4 HP
05-3937-07-R Turbina, 1 HP
05-3933-05-R  Turbina, 11/2 HP
05-3940-02-R Turbina, 2 HP

Junta mecanica
“Junta torica de 6,10 po x 6,52 po x 0,210 po
17 11-1520-00-R Placa de estanqueidad, anterior a 01/11/02
11-0062-0Z-R Piaca de estanqueidad, posterior a 01/11/02
18 Mator de 3/4 HP (contactar distribuidor facal)
Mator de 1,0 HP {contactar distribuidor locall
Motor de 1,5 HP (contactar distribuidor local)
Motor de 2 HP (contactar distribuidor iocal)
Sécalo

15 10-0802-08-R
16 47-6663-02-R

19 12-1135-02-R







