Equipos
de Bombeo

Barmesa®

ELECTROBOMBA
CENTRIFUGA
MEDIANA
PRESION

Serie: IC1%
1.5-3 HP /3450 RPM

SUCCION
112" (3.81 cm) NPT horizontal.

DESCARGA
17" (3.81 cm) NPT vertical.

CUERPO
Hierro gris ASTM A-48 clase 30.

ACOPLAMIENTO
Hierro gris ASTM A-48 clase 30.

IMPULSOR

Diseno: 5 alabes, tipo cerrado, con inserto de
bronce.

Material: Noryl, balanceado estaticamente.

SELLO

Diseno:tipo mecanico lubricado poragua.
Material: cerdmica parte estacionaria, anillo de
carboén y sello de exclusidn parte rotatoria.
Elastomero de Buna-N y resorte de acero
inoxidable.

Actualizado: 09/06/2017

FLECHA
Aceroinoxidable.

MANGUITO

Aceroinoxidable.

EMPAQUES
Forma cuadrada, Buna-N.

MOTOR

Motores eléctricos totalmente cerrados con
ventilacion externa o abiertos a prueba de
goteo, dealta calidad, disenados y desarrollados
conforme a los estandares para aplicaciones de
bombeo industrial y comercial.

TORNILLERIA

Aceroal carboén.

PINTURA

Esmalte base agua.

n
L
Z
o
)
<C
4
—
)
|
o
%)
L




5.25 W

SUCCION
=172

w
Ll
= oDP
(@) MODELO | #PARTE | HP | FASES| RPM |ARMAZON | A | B | c | D | E | F | 6 | H | 1 | J | K
T IC1%-1.5-2 | 60070251| 1.5 3 3450 56J
) 8.88 | 2.13
< IC1%-1.5-2-1 1 60070261| 1.5 1 3450 56)J
U 1IC1%2-2-2 60070252 2 3 3450 56J
= 938|253 | 3 1488 350 038 | 4.09 538 3.75|5.25| 2.38
L IC1%-2-2-1 | 60070262 2 1 3450 56J
— IC1%2-3-2 60070253, 3 3 3450 56J
@) 10.63 | 2.88
LI IC1%-3-2-1 | 60070263 3 1 3450 56J
(el Todas las dimensiones son en pulgadas, y pueden variar de acuerdo al fabricante del motor.
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METROS | PIES MODELO: IC1%,
TAMARNO: 115" x 1%" 100
RPM: 3550
MAX PRESION: 100 PSI
64210 | oo
8
@178 mm ES(,:ALA 5
ol = GRAFICAL—IZ 0
180 T~
@162 mm \ |
48+ P ——] \\3HP 7
150 \
S @154 mm 60
<§( 40 —— N
=z 120 \ \'ZHP v
[a) \ \ lso o
<
2 321 - AN
[
€ \ AN
J 1.5 HP
L oo \ \ 40
24
NN
30
[ \ \ \
16
NPSHr
\ \ \ pies] m 20
\ 1045,
8__30 NPSH \ / 8-
I 620 10
@178 mm 4
10
2_
GALONES
POR MINUTO ? % $ % % $ C'T>
T T T T T T T T 1
CAPACIDAD
{IMPORTANTE! Barnes de México, S.A. de C.V.

1. No utilice la bomba para bombear liquidos explosivos ni corrosivos. MDdrl;‘?grrrg;, [d\ﬁ_? K/\ng rgg,o624 (5)6%

2.Estabomba no esta aprobada para ser utilizada en piscinas, instalaciones recreativas,
o cualquier aplicacién donde el contacto humano con la bomba sea comun. F—;e)!' Eg] g ggg } ‘?;% ; Eg} gggg?;gg;
3. Prueba realizada con agua, gravedad especifica 1.0 @ 20 °C (68 °F); otros liquidos ' ventasba.mes@barnes.cor.n.mx

pueden variar el rendimiento. www.barnes.com.mx



